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Stand April 2013

Technische Mindestanforderungen an Gas-Messstelleneinrichtungen (TMS) nach § 12

Diese Festlegung regelt im Netz der KU Stadtwerke Klingenberg am Main (A6R) die techni-
schen Mindestanforderungen an Gasmesseinrichtungen von Messstellenbetreibern nach 8
21 b des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Ergdnzung zur EN 1776 und zum DVGW -
Arbeitsblatt G492. Diese Festlegung gilt auch bei Durchfiihrung von Umbauten an bestehen-
den Gasmesseinrichtungen durch Betreiber von Messeinrichtungen nach 821 b des EnWG.
Ebenso gilt diese Festlegung auch fir Gasmesseinrichtungen im Anwendungsbereich des
DVGW-Arbeitsblattes G 600 und ersetzt nicht die technischen Anschlussbedingungen der
KU Stadtwerke Klingenberg am Main (AOR). Diese technische Festlegung ist gultig bis zum
Inkrafttreten einheitlicher technischer Mindestanforderungen des DVGW oder Inkrafttreten
einer gesetzlichen Verordnung.

1.) Technische Mindestanforderungen an Messstellen
1.1) Grundsétzliche Anforderungen

Bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb der Messstelle sind neben den einschlagigen
gesetzlichen Vorschriften, Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik die
technischen Anforderungen dieser Festlegung zu beachten. Von der KU Stadtwerke Klin-
genberg am Main (A6R) veroffentlichte weitergehende Anforderungen sind zu bericksichti-
gen. Der Messstellenbetreiber stellt sicher, dass dem Netzbetreiber an der Messstelle alle
Voraussetzungen zur Messung der abrechnungsrelevanten Gro3en dauerhaft und sicher zur
Verfligung stehen.

Sofern nicht anders geregelt, ist die KU Stadtwerke Klingenberg am Main (A6R) grundsatz-
lich fur das erforderliche Regelgerat und dessen Betrieb verantwortlich. Der Messdruck wird
sofern nicht anders vereinbart, durch die KU Stadtwerke Klingenberg am Main (AGR) vorge-
geben.

1.2) Spezielle Anforderungen

Der Aufstellungsort der Messeinrichtung muss zuganglich, beliftet, beleuchtet, witterungs
geschitzt und trocken sein. Bei Aufstellung im Freien sind die Anforderungen durch gleich-
wertige MalRnahmen zu erfillen (z. B. Schutzarten durch Gehause). Die Einhaltung der zu-
lassigen Umgebungs- und Betriebstemperaturbereiche der Technischen Mindestanforderun-
gen an Gasmesseinrichtungen (insbesondere bei Messanlagen mit elektronischen Messge-
raten in Schrankanlagen) und sonstigen Anforderungen an den Aufstellungsort ist sicherzu-
stellen. Die erforderlichen Wand- und Montageabsténde (z.B. bei Zahlerwechsel) sind einzu-
halten. In entsprechenden Einbausituationen ist zusatzlich ein Umfahr- und Abreil3schutz zur
Sicherung gegen Beschadigungen sicherzustellen. In Gebauden mit wohnahnlicher Nutzung
ist der Schallschutz besonders zu beachten (Raumschall-, Kdrperschallibertragung bei
Trennwéanden).

Die Messeinrichtung ist entsprechend den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik und
nach Vorgabe des Netzbetreibers gegen unberechtigte Energieentnahmen und Manipulati-
onsversuche zu schitzen (z. B. durch Plombierung, passiver Manipulationsschutz, Tur-
schloss). Weitere Anforderungen wie die Ruckwirkungsfreiheit der Messeinrichtung auf die
Gesamtanlage, die Forderungen des Explosionsschutzes, des Potenzialausgleiches u. a.
sind zu beachten.
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2.) Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen

Bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der Messeinrichtungen sind neben den
einschlagigen gesetzlichen Vorschriften, den Normen und den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik die technischen Anforderungen dieser Festlegung zu beachten. Die folgen-
den Abschnitte der Festlegung ergdnzen das DVGW Arbeitsblatt G 492.

2.1) Allgemeines

Die Gasmesseinrichtung muss fur den Abnahmefall geeignet sein und entsprechend betrie-
ben werden. Die Gasmesseinrichtung ist in Abh&angigkeit vom minimalen und maximalen
Durchfluss im Betriebszustand gemafl Netzanschlussvertrag sowie unter Bertcksichtigung
der Anderung der Gasbeschaffenheit und des Abnahmeverhaltens des Letztverbrauchers
auszuriisten. Die Messgerate missen dem im Betreib maximal moglichen Druck (MOP)
standhalten. Die Eignung ist nachzuweisen.

Bei Einbauten entsprechend DVGW G 600 (Installation in Wohnh&usern oder vergleichbaren
Gebauden) ist die erhohte thermische Belastbarkeit des Gaszahlers und des Zubehdrs (z. B.
Dichtungen) sicherzustellen.

Die Gestaltung der Gasmesseinrichtung soll nach Tabelle 1 erfolgen.

Einfachmessung Vergleichsmesseinrichtung
(z.B. Kontrollzahler in Reihenschaltung)
Auslegungskapazitat Q <5.000 >5.000

(unter Normbedingungen) in m3/h
Tabelle 1: Auslegekriterien

Bei Vergleichsmessungen sind alle Gaszahler mit gleichwertigen Mengenumwertern auszu-
rdsten.

Die Gastemperatur am Gaszahler soll im Bereich von +5° bis +40° C liegen. Bei Dauerrei-
henschaltung sollten zwei verschiedene Messgeratearten nach Tabelle 2 eingesetzt werden.
Bei Einsatz der Gaszahler in Dauerreihenschaltung ist der fur die Abrechnung vorgesehene
Gaszahler eindeutig festzulegen. Durch eine Dauerreihenschaltung sollen die Messergeb-
nisse standig verglichen werden kénnen.

2.2) Gaszahler

Die Auswahl des geeigneten Gaszahlers hat nach Tabelle 2 zu erfolgen. Die Druckstufe ist
entsprechend den Betriebsbedingungen auszuwahlen und mit dem Netzbetreiber und dem
Betreiber der Gasmessanlage abzustimmen. Standarddruckstufe ist DP 16 bar. Zur Inbe-
triebnahme sind dem Netzbetreiber Kopien der erforderlichen Priifzeugnisse nach DIN EN
10204 — 3.1 zu Ubergeben.

Messgerit BaugrofRen Messbereich
Balgengaszahler (BGZ) <G 100 > 1:160
Drehkolbengaszéahler (DKZ) G 16 bis G 40 > 1:50
Drehkolbengaszéahler (DKZ) G 65 bis G 1000 >1:100
Turbinenradgaszahler (TRZ) >G 65 > 1:50
Wirbelgaszahler (WBZ) >G 65 > 1:20
Ultraschallgaszahler (USZ) > G 100 > 1:20

Tabelle 2: Gaszahlerauswahl fiir neue Gasmessanlagen

Bei der Messgerateauswabhl ist die notwendige Versorgungssicherheit zu beachten. In Ein-
zelfallen kann dies zu Abweichungen von Tabelle 2 fiihren.
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2.2.1) Balgengaszahler

Alle eingesetzten Balgengaszahler missen in ihrer technischen Ausfuhrung den amtlichen
Vorschriften, der DIN EN 1359, den allgemein anerkannten Regen der Technik, sowie den
Festlegungen der KU Stadtwerke Klingenberg am Main (AGR) gentgen.

In Ergénzung zur DIN EN 1359 gilt fur alle Balgengaszéhler: Die Balgengaszéahler sind in
Anschlussausfihrung und Nennweite entsprechend den Vorgaben der KU Stadtwerke Klin-
genberg am Main (AGR) einzubauen. Balgengaszéhler bis G 40 in Einrohrausfiihrung.

2.2.2) Drehkolbengaszahler

Alle eingesetzten Drehkolbengaszahler mussen in ihrer technischen Ausfuhrung den amtli-
chen Vorschriften, der DIN EN 12480, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie
dieser Festlegung geniigen.

Alle Drehkolbengaszahler missen Uber eine Zulassung nach EU-Druckgeraterichtlinie (PED)
verfigen. In Erganzung zur DIN EN 12480 gilt fiir alle Drehkolbengaszahler: Die Drehkol-
bengaszahler sind in Anschlussausfiihrung und Nennweite entsprechend den Vorgaben der
KU Stadtwerke Klingenberg am Main (A6R) einzubauen. Beim Werkstoff fir die Geh&use der
Drehkolbengaszahler ist DIN 30690-1 zu beachten. Als Fehlergrenzen bei der Eichung wird
die Halfte der Eichfehlergrenzen empfohlen. Es werden zwei separate Impulsgeber im Z&hl-
werkskopf mit Reedgeber (NF) sowie einem Encoderzéhlwerk empfohlen. Die Drehkolben-
gaszéhler sind mit zwei im Geh&use integrierten Tauchhulsen vorzusehen. Die Eichung hat
mit den Tauchhulsen zu erfolgen.

2.2.3) Turbinenradgaszahler

Alle eingesetzten Turbinenradgaszahler missen in ihrer technischen Ausfiihrung den amtli-
chen Vorschriften, der DIN EN 12261, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie
dieser Festlegung gentgen. Alle Zahler missen Uber eine Zulassung nach EU-
Druckgeréaterichtlinie (PED) verfligen. In Ergdnzung zur DIN EN 12261 gilt fur alle Turbinen-
radgaszahler: Beim Einsatz von Turbinenradgaszéahlern sind die Anforderungen der Techni-
schen Richtlinie PTB G 13 zu beachten.

Als Gesamtlange de Turbinenradgaszahler zwischen Ein- und Auslaufstrecken, gilt verbind-
lich 3 DN. Die Turbinenradgaszéahler sind grundsatzlich fur die Einbaulage horizontaler
Durchfluss, universell einstellbar nach links oder rechts, vorzusehen. In Ausnahmeféllen ist
die vertikale Einbaulage mit Durchfluss von oben nach unten méglich.

Bezlglich der Gehausewerkstoffe sind die Anforderungen der DIN 30690-1 zu beachten.

Die Turbinenradgaszahler sind fur den Einsatz bis zu einem Betriebsiberdruck von 4 bar
einer Niederdruckeichung zu unterziehen. Als Fehlergrenzen bei der Eichung werden die
Halfte der Eichfehlergrenzen empfohlen. Ab einem Betriebstberdruck von 4 bar ist der Ein-
satz von Turbinenradgaszahlern nur mit einer Hochdruckprifung nach PTB-Prufregeln Bd.
30 zulassig. Die Hochdruckprifung ist beim vom Netzbetreiber vorgegeben Prifdruck auf
einem Priifstand, welcher dem deutsch-niederlandischen Bezugsniveau angeglichen ist, vor-
zunehmen. Priifstand und Termin sind so friihzeitig bekannt zu geben, dass ein Beauftragter
des Netzbetreibers auf dessen Kosten an der Hochdruckpriifung teilnehmen kann. Die
Justage des Zahlers erfolgt einvernehmlich. Das Protokoll der HD-Prifung ist mitzuliefern.
Der HD-Messbereich ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Diese Regelungen gelten flr
Nacheichungen entsprechend. Als Fehlergrenzen bei der Hochdruckeichung wird die Halfte
der Eichfehlergrenzen empfohlen. Es sind Turbinenradgaszahler mit 2 x separaten Impuls-
gebern im Z&ahlwerkskopf mit Reedgeber (NF) sowie vorzugsweise mit 1 x Schaufelradabgriff
mit induktivem Impulsgeber (HF) und 1 x Referenzabgriff mit induktivem Impulsgeber (HF)
sowie Encoderzéhlwerk einzusetzen.
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3.) Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen

Ab einem Messdruck von 50 mbar ist der Einsatz von Mengenumwertern zu prufen. Es ist
die Notwendigkeit des Einsatzes von Brennwert- und Dichtemengenumwertung zu prifen.
Alle eingesetzten elektronischen Mengenumwerter mit integriertem Datenspeicher und alle
Zusatzeinrichtungen zum Einsatz in Messanlagen fir Erdgas mussen in ihrer technischen
Ausfuhrung den amtlichen Vorschriften, der DIN EN 12405, den anerkannten Regeln der
Technik sowie dieser Festlegung geniigen. Als Fehlergrenzen bei der Eichung wird die Half-
te der Eichfehlergrenzen empfohlen. Die Anforderungen der Gasnetzzugangsverordnung
(GasNzV) zum Einbau von Leistungs- bzw. Lastgangsmessungen sind zu beachten. In Er-
ganzung zur DIN EN 12405 gilt fr elektronische Mengenumwerter: Die Mengenumwerter
haben aus einem Rechner und je einem Messumformer fir Druck und Temperatur zu beste-
hen. Die Umwertung hat las Funktion von Druck, Temperatur und der Abweichung von idea-
len Gasgesetz zu erfolgen (Zustandmengenumwertung). Bei der Auswahl des K-Zahl-
Berechnungs-verfahrens sind die aus der Gasbeschaffenheit resultierenden Anforderungen
des DVGW Arbeitsblattes G 486 zu beachten. Dies kann entweder durch fest eingestellte K-
Zahlen oder durch Berechnung der K-Zahl im Mengenumwerter geschehen. Wird die K-Zahl
berechnet, erfolgt dies anhand der Gasbeschaffenheit mit einer geeigneten Gleichung als
Funktion von Druck und Temperatur. Die zur Berechnung der K-Zahl benétigten Werte der
Gasbeschaffenheit mussen fur Brenngas der 1. und 2. Familie nach EN 437 programmierbar
sein oder als Live-Daten Uber ein geeignetes Datenprotokoll zur Verfiigung gestellt werden
koénnen.

Der Druckmessumformer ist als Absolutdruckaufnehmer auszufuhren. Der Messbereich der
Gastemperatur ist von -10°C bis +60°C vorzusehen, die Hersteller-Angaben sind zu beach-
ten. Bei Mengenumwertern sind 1 Relais-, 3 Impuls- und 2 Stromausgange 0/4-20mA erfor-
derlich. Alle Ausgangskanéle miissen untereinander galvanisch getrennt sein.

Die Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen missen bei Erfordernis flr den Einsatz in der
fur den Aufstellungsraum ausgewiesenen Ex-Zone zugelassen sein. Die notwendige Zulas-
sung nach ATEX ist bereitzustellen. Die Datenspeicher missen Uber eine Bauartzulassung
als Hochstbelastungsanzeigegerat fir Stunden- und Tagesmaximum bzw. als echtzeitbezo-
gener Lastgang- bzw. Zahlerstandsgangspeicher verfigen.

Die Speichertiefe bei stindlicher Speicherung muss den gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechen. Die Zahlerstande sollten setzbar sein. Bei Modemeinsatz ist die Zeitsynchronisati-
on des Datenspeichers durch geeignete Mal3Bhahmen sicherzustellen. Die Eichung der Da-
tenspeicher hat als echtzeitbezogener Lastgang- bzw. Zahlerstandsgangspeicher zu erfol-
gen. Zur Inbetriebnahme sind Datenblatt, Betriebsanleitung, Bauartzulassung der PTB mit
Plombenplanen und die zur Gerateauslesung erforderliche Software bereitzustellen.

Der Mengenumwerter bzw. Zusatzeinrichtungen missen Uber mindestens eine der nachste-

henden Schnittstellen verfliigen:

[ optische Schnittstelle nah IEC 1107

[ RS 232 / 485 Kommunikationsschnittstelle fir den Modem-Anschluss (wahlweise
analog, ISDN, GSM oder GPRS)

[ DSfG-Schnittstelle entsprechend DVGW G 485

[ MDE-kompatibel

Je nach Einsatz der Gerate ist es notwendig, dass die Daten mit verschiedenen Abrufsyste-
men abrufbar sind. Die Ubertragungsprotokolle sind dazu offen zulegen.
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4.) Bezugsdokumente
(in der jeweils gultigen Fassung)

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

Eichgesetz

GasNZzV Gasnetzzugangsverordnung

DIN EN 1359 Gaszéahler; Balgengaszahler

DIN EN 1776 Erdgasmessanlagen — Funktional Anforderungen

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen

DIN EN 12261 Gaszahler; Turbinenradgaszéhler

DIN EN 12405 Gaszahler; Elektronische Zustands-Mengenumwerter

DIN EN 12480 Gaszéhler; Drehkolbengaszahler

DIN 30690-1 Bauteile in Anlagen der Gasversorgung

PTB TR G 13 Einbau und Betrieb von Turbinenradgaszéahlern

PTB-Prufregel Bd. 30, Hochdruckprifung von Gaszahlern

DVGW G 485 Digitale Schnittstelle fir Gasmessgeréte (DSfG)

DVGW G 486 Realgasfaktoren und Kompressibilitdtszahlen von Erdgasen; Berechnung und
Anwendung

DVGW G 492 Gasmessanlagen fur einen Betriebsdruck bis einschlie3lich 100 bar; Planung,
Fertigung, Errichtung, Prifung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung

DVGW G 600 Technische Regeln fur Gas-Installationen, DVGW-TRGI 2000

DVGW G 685 Gasabrechnung
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